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Für die Angebote gelten unsere  
Geschäftsbedingungen. 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

QUALITÄTSWERKZEUGE

BEFESTIGUNGSTECHNIK

BEARBEITUNGSMASCHINEN

SERVICELEISTUNGEN

Fakten-Check:
 � Der flachste Montagetisch der Welt - nur 3 cm
 � Fläche multifunktional nutzbar und befahrbar
 � Für alle Betriebsgrößen geeignet
 � Stabile, verzinkte Anschläge
 � Lochraster 140 mm für  
stufenloses Spannen

 � Einfach und genau

Technische Daten:
 � bei Plattenbreite 1.250 mm = Tischlänge 12.350 mm
 � Bauhöhe 30 mm
 � Spannlänge von 0 bis 3.545 mm
 � Spannschienen mit Lochraster 140 mm
 � maximale Spannkraft ca. 250 kg
 � Hublänge Spanner 340 mm
 � Höhe Anschlagböcke 100/160 mm

Lieferumfang:
 � 1 Nullanschlag (Doppelschiene)
 � 10 Spannschienen
 � 10 Zahnstangenspanner
 � 14 Anschlagböcke verstellbar
 � 14 Wechsel-Druckplatten
 � 1 Akku-Schlagschrauber
 � 1 Bit-Adapter
 � 50 Dübel MMS 10x70/5
 � 1 Hammerbohrer 8x165
 � 1 Holzkiste
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