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Für die Angebote gelten unsere  
Geschäftsbedingungen. 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

QUALITÄTSWERKZEUGE

BEFESTIGUNGSTECHNIK

BEARBEITUNGSMASCHINEN

SERVICELEISTUNGEN

Fakten-Check:
 � Fräser Ø 12,7 mm mit Anlaufkugellager
 � Schaft Ø 8 mm 
 � Ausschnitt mit Fase wird in einem Arbeitsgang gefräst!
 � Fräserprofil mit Staubschutzkante schützt Kugellager  
vor direktem Staubeinfluss

 � doppeltes Kugellager zur besseren  
Kraft-Wärmeableitung

 � Einfach Löcher in die Holzrahmenwand  
bohren und bündig ausfräsen

Technische Daten:
 � Fräser Ø 12,7 mm
 � Gesamtlänge Fräser 90 mm
 � Nutzlänge 35 mm
 � Zylindrische Schneidenlänge 30 mm
 � Schaft Ø 8 mm
 � Fase max. 5 mm

Lieferumfang:
 � Rahmenbaufräser DIAMANT Ø 12,7 mm mit Anlaufkugellager

Hüllinghorst Rahmenbaufräser Diamant


