
Anlaufring Ø 66 mm 
nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr. 28002-069  Rahmenbaufräser
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Für die Angebote gelten unsere  
Geschäftsbedingungen. 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

QUALITÄTSWERKZEUGE

BEFESTIGUNGSTECHNIK

BEARBEITUNGSMASCHINEN

SERVICELEISTUNGEN

Fakten-Check:
 � Enorme Zeitersparnis beim Erstellen  
von z.B. Türen oder Fensterausschnitten gegenüber  
Aussägen nachher oder Zuschneiden vorher 

 � Einfach komplette Fläche belegen und Öffnungen  
anschließend ausfräsen

 � Deutlich weniger Plattenstöße, weniger  
Klebebandbedarf, weniger Reklamationen

 � Wechselplatten aus HM-Feinkorn-Qualität  
mit versetztem Wellenschliff

 � Spezielle Form beinhaltet Fasemesser für  
sauberes Arbeiten ohne Nachbesserung

 � Bündigfräsen mit Anlaufkugellager 26 mm, 
 20-mm-Anschlagfräsen mit Anlaufring Ø 66 mm

 � Zu verwenden mit Scheer-Oberfräse HM 25 E  
(Aufnahme M16 x 1,5)

Technische Daten:
 � Schaft M16 x 1,5
 � Kugellager � 26 mm
 � Schneidenlänge ohne Fase 30mm
 � Schneidenlänge mit Fase 34 mm
 � Gesamtlänge 93 mm
 � Wechselplatten aus HM-Feinkorn-Qualität

Lieferumfang:
 � Fräser
 � Wechselplatte A
 � Wechselplatte B
 � Anlaufkugellager 26 mm
 � T-Griff Schlüssel TX 15
 � 1 Holzkiste

Hüllinghorst Rahmenbaufräser HM


