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I SERVICELEISTUNGEN alles fur die Holzbearbeitung

Spezialsauger MA 120 mit Miilltonne 120 |
Fakten-Check: Detailbilder

= Der mitgelieferte Miilleimer macht das Gerat mobil

Art.-Nr. 1208 881 Spezialsauger

i Wassersaugdise 400

nicht im Lieferumfang

= Selbst bei schlechtem Untergrund lasst sich ein voller Behalter gut rangieren
und fahren. Treppen und Hindernisse lassen sich gut Gberwinden

= Bei abgenommenem Absauggerat lasst sich die Milltonne auch fir andere
Arbeiten verwenden

= Programmiertes Nachlaufen des Saugers sorgt auch nach dem Abschalten fir
einen freien Schlauch

= Optimal zum Saugen von Dammstoffen oder zum Nasssaugen groRer Wasser-
mengen geeignet (Wassersaugdise optional)

= GrofRes Sammelvolumen von 120 Liter

= Spezialumbau mit Absaugschlauch in 8 m Lange

Technische Daten:

= Motorleistung max. 1.100 W

= Luftdurchlass 48 I/sec.

= Unterdruck 130 mbar

= Behaltervolumen 120 |

= Spannung 220-240 V funkentstort
= spritzwassergepruft IP X4

= Uberlaufschwimmer
= Gerdusch 79 dB(A)

Lieferumfang:
= Motoraggregat mit 3-fach-Filterung
= Milltonnenadapter

= Milltonne mit Deckel

Einschaltautomatik montiert

2 Saugrohre @ 50 mm

= Reduzierstiick @ 32 mm

= Fugendiise @ 50 mm

= Siphondise

= abgeschrigtes Rohr @ 50 mm
= Absaugschlauch @ 50 mm mit einer Linge von 8 m

= StUtzrohr (fir Milltonne innen, gegen Zusammenziehen)

= Bedienungsanleitungen

Zubehor: Art.-Nr. 1210 898 Wassersaugdise
= Wassersaugdise 400
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